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Masker-Tape
with Soft-Tape „Redstar“
Product Description
Type 192 is a masking paper for painters provided with a fiber rein-
forced special paper tape border with a width of 15 mm. Because of 
the reinforced fiber it has a much higher tear strength and stability 
in contrast to standard Soft-Tapes. It can easily be removed - even 
up to 6 months - without leaving any residues on many surfaces 
thanks to its special glue.

Application
Masker-Tape type 192 is mainly used by painters as masking  
material inside.

Masker-Tape
mit Soft-Tape „Redstar“
Beschreibung
Die Sorte 192 ist ein Malerabdeckpapier, an dessen Rand ein  
15 mm breites faserverstärktes Spezialpapierband angebracht ist. 
Die Faserverstärkung bewirkt eine viel höhere Reißfestigkeit und 
Stabilität im Gegensatz zu normalen Soft-Tapes. Durch den spe-
ziellen Kleber ist eine rückstandsfreie Entfernung auch noch nach
bis zu 6 Monaten von vielen Untergründen möglich.

Anwendung
Masker Tape Sorte 192 wird vorwiegend von Malern als Abdeck- 
material im Innenbereich verwendet.

Sorte 192

Packaging
Roll width mm Rolls per carton
180 mm 40

Verpackungseinheiten
Bandbreite in mm Rollen pro Karton
180 mm 40

Technical Data
Paper
Thickness 34 g/m2

Tape
Backing special paper / impregnated
Total thickness 110 µ 
Elongation at break 10 %
Adhesion on steel 2 N/cm
Tensile strength 44 N/cm
Adhesive acrylic
Core diameter 20 mm
Colour red
Length 25 m

Technische Daten
Papier
Stärke 34 g/m2

Klebeband
Träger Spezialpapier / imprägniert
Gesamtdicke 110 µ 
Dehnung bis Bruch 10 %
Klebkraft auf Stahl 2 N/cm
Zugfestigkeit 44 N/cm
Klebstoff Acrylat
Kerndurchmesser 20 mm
Farbe rot
Länge 25 m

UV


